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«БІЛОЦЕРКІВМАЗ» — один із провідних виробників сільгосптехніки на ринку України, який вже майже 20 років 
постачає аграріям техніку для обробки ґрунту, захисту ґрунту, кормозбиральної техніки, комбайни, жатки, сівалки, 
а також агрегати для хімічного захисту та внесення добрив. Налагодження колективу професійних конструкторів, 
виробництво та продаж сільськогосподарської техніки, завод «БІЛОЦЕРКОВМАЗ» успішно розвивається завдяки 
науково-технічному потенціалу, впровадженню інноваційних розробок, модернізації та масштабному технічному пе-
реозброєнню.Також розробки техніки заводу неодноразово нагороджувалися золотими медалями в номінаціях: «За 
виробництво широкозахватної високопродуктивної багатофункціональної техніки»та «За інноваційні розробки в сег-
менті ґрунтообробної техніки із застосуванням навісного обладнання».

Продукція науково-виробничого підприємства «БІЛОЦЕРКОВМАЗ» щорічно нагороджується та отримує ме-
далі на міжнародних виставках «АГРО». 

З повагою, 
Олійник Олександр голова товариства

ПП «БІЛОЦЕРКІВМАЗ»
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ДИСКОВА БОРОНА
НАВІСНА ТИПУ АГ

   Вони призначені для обробки всіх типів ґрунтів 
човниковим способом, створення оптимальної при-
родної структури для проростання рослин і при-
кочування верхнього шару ґрунту для збереження 
вологи. Дискові ґрунтообробні агрегати поєднують у 
собі функції плуга, культиватора та дискової борони. 
Вони забезпечують рівномірний розподіл органіч-
них добрив і післяжнивних залишків по всій глибині 
оброблюваного шару ґрунту, що підвищує його стій-
кість до ерозійних процесів і підвищує здатність до 
поглинання вологи.

Оновлення навісної дискової борони АГ:
1

2

3

Безосьові котки європейського типу
виключає забивання котка;
Покращена опора підшипника 
підвищує витривалість та надійність
підшипникового вузла;
Оновлена стійка 
має збільшений термін служби на 30% підвищує
витривалість та надійність роботи підшипниковим
вузлом;

  *За допомогою причіпного пристрою можна отримати напівпричіп-
ний агрегат. Він забезпечує економію палива та знижує навантаження 
на зчеплення трактора.

Модель 
Робоча ширина, м
Продуктивність за годину основного/експлуатаційного часу, га/год
Глибина обробки, см
Робоча швидкість, км/год
Вага, кг

Габаритні розміри, м

Потужність трактора, к.с.

   Конструкторський відділ БМЗ розробив оновлену 
дискову борону з необслуговуваним підшипником.

Основні відмінності:
При обслуговуваному підшипниковому вузлі вста-
новлено два однорядні конічні роликопідшипники, 
при необслуговуваному підшипниковому вузлі - 
один дворядний конічний роликовий підшипник.
Вузол з обслуговуваним підшипником змащують 
мастилом «Литол-24» через кожні 20 гектарів, а 
інший (необслуговуваний) підшипник змащують 
один раз на сезон.
У першому використовуються манжети, а в друго-
му ущільнення розташовані в самому підшипнику.
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Диски виробництва 
БІЛОЦЕРКОВМАЗ типу АГ,АГП, 

УДА, ДИЧ

АГ 

 

     Диски призначені для роботи з тракторами з триточковою системою навішування, обладнаними  розподільно-а-
грегатною гідросистемою та обладнаними поздовжніми тягами. Усі агрегати запатентовані та мають сертифікати 
відповідності європейським стандартам. Основним робочим органом є ромбоподібний диск із 10 зубами зі сталі 
30MnB5, товщиною 6 мм і діаметром 650 мм, закріплений на шести міцних болтах.

1

2

3

*Транспортне положення

1,8           2,1             2,4             2,7           3,0           3,3
1,4/1,1      1,6/1,1       1,9/1,3       2,1/1,6       2,4/1,7     2,6/1,8

5-18
8-12

  670          790           870          1040         1190       1320
2,3
2,3
1,2

2,2
2,4
1,2

2,05
2,7
1,2

2,2
3,1
1,2

2,3
3,3
1,2

2,4
3,4
1,2

   35-50       55-70       75-100     110-120   120-160  165-180



   Призначений для обробки всіх типів ґрунтів. Застосовуються для посіву зернових, одно- і багаторічних трав, 
соняшнику, кукурудзи. 
  Агрегати подрібнюють і перемішують ґрунт без перекидання шару, а верхній рослинний шар, багатий мікрофло-
рою, залишається в зоні посіву і розвитку кореневої системи рослин, що підвищує врожайність на 15-25%. 
  Агрегати оснащені дисками з вирізами, які мають гостру кромку по периметру, ретельно подрібнюють стебла піс-
лязбиральних решток і бур’янів, рівномірно розподіляють їх по всій глибині оброблюваного шару ґрунту, що призво-
дить до розкладання органіки без мінералізації та запобігає окисленню ґрунту.

Оновлена стійка УД 7.0.00М для блоків УДА, ДИЧ
-змінено вісь стійки;

-диск кріпиться на шести міцних болтах;
-підшипниковий вузол захищений від пилу та бруду.

ДИСКОВА БОРОНА 
ПРИЧІПНА ТИПУ УДА
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Модель 
Ширина захвату, м
Продуктивність за годину основного/експлуатаційного часу, га/год
Глибина обробки, см
Робоча швидкість, км/год
Вага, кг

Габаритні розміри робочі/транспортні, м

Потужність трактора, к.с.

УДА 
2,4           3,1             3,8           4,5            5,2           6,1

2,3/1,7      3,1/2,5       3,5/1,8      4,3/2,8      4,6/3,1     5,5/4,4
5-18
8-12

  1870       2130         3220        3380         4060       4600
4,60/5,65
2,80/3,00
1,35/1,60

   80-120   120-160   160-180    180-220   240-260  260-280

4,6/6,65
3,55/5,50
1,51/1,60

4,54/4,85
4,45/3,00
1,9/3,0

5,75/5,80
5,15/3,10
1,80/3,20

5,95/5,95
5,86/3,30
2,00/3,37

6,45/6,45
7,00/3,40
2,00/3,90
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   Агрегати типу АГП можуть експлуатуватися в напівпричіпному або навісному виконанні в усіх ґрунтово-кліма-
тичних зонах. Основною перевагою напівнавісних агрегатів є зниження навантаження на трактор і економія палива. 
Стабільна, рівномірна та надійна робота агрегату забезпечує високу якість обробітку ґрунту.
  Дискові ґрунтообробні агрегати поєднують у собі функції плуга, лущильника, культиватора, навісної та напівпричіп-
ної дискової борони. Вони призначені для роботи з тракторами з триточковою системою навішування, які оснащені 
розподільно-агрегатною гідросистемою і забезпечені поздовжніми тягами.

Оновлена стійка АГ 7.0.00А для агрегатів АГ, АГП:
- змінено вісь стійки;
-диск кріпиться на шести болтах;
-підшипник захищений від пилу та бруду.

   Вони мають міцну та надійну раму, краще дискують за рахунок більшої 
маси агрегату та кутів атаки робочих органів, знижують навантаження 
на зчеплення трактора, економлять паливо, мають універсальний адап-
тер і поліпшену конструкцію колеса.
  Під час транспортування агрегату на гідроциліндр агрегату встанов-
люється гідрозатвор для утримання його на потрібній висоті. Водієві 
трактора не потрібно виходити з кабіни трактора, щоб відрегулювати хід 
коліс. 
  Можлива комплектація агрегату гідроциліндром і тандемним котком.

ПРИЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ

Модель 
Ширина захвату, м
Продуктивність за годину основного/експлуатаційного часу, га/год
Глибина обробки, см
Робоча швидкість, км/год
Вага, кг 

Габаритні розміри робочі/транспортні, м

Потужність трактора, к.с.

   2,4             2,7           3,0           3,3          

     75-100     110-120   120-160   165-180 

АГП 

 1,9/1,3      2,1/1,5       2,4/1,7      2,4/1,7          
5-18
8-12

5,01/4,75
2,8

1,2/1,6

5,23/4,87
3,05

1,2/1,6

5,35/5,0
3,45

1,3/1,79

  5,7/5,35
  3,5

  1,3/1,79

     1340         1520        1650         1780

ДИСКОВА БОРОНА 
НАПІВПРИЧІПНА АГП



 Призначений для основного обробітку ґрунту за один прохід під усі культу-
ри, створює оптимальну структуру ґрунту для розвитку рослин і зменшує ерозію. 
  Два ряди інтегрованих кіл змішуються з верхнім шаром ґрунту та обрізків в однорідну масу, створюючи ідеаль-
не ложе для насіння. Чизельні лапи розпушують ущільнений ґрунт, не піднімаючи нижні шари догори, покращу-
ють циркуляцію води, повітря та інших життєво важливих елементів у ґрунті, сприяють прискоренню росту рослин. 
  Обробка ґрунту на різній глибині покращує його якість і збільшує кількість гумусу.
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   Чизельні лапи розпушують ущільнені шари ґрунту на глибину до 35 см, не піднімаючи нижні шари догори, тим 
самим покращуючи циркуляцію вологи, повітря та інших життєво важливих для ґрунту елементів і прискорюючи ріст 
рослин. Каток додатково вирівнює та ущільнює верхній шар, забезпечуючи утримання вологи. Змішування ґрунту з 
рослинними рештками покращує поглинання вологи ґрунтом і зменшує ерозію.
   Висока якість обробітку ґрунту за один прохід гарантується одночасною 
комбінацією суцільних дисків, долота й котка, які в комплексі вирівнюють 
рельєф і створюють: 
-найкращі умови для проростання культур;
-кращі умови для розвитку кореневої системи;
-найкраще середовище проживання дощових черв’яків;
-краще засвоєння поживних речовин;
-краще вбирання вологи;
-кращий повітрообмін.
  Чизелі розміщені на рамі та під’єднані до основної рами паралелограм-
ним пристроєм, за допомогою якого встановлюється глибина обробітку 
ґрунту долотами.
  Розміщення чизельних лап на амортизаторах і використання високих 
пружинних стійок знижує тягу та забезпечує високу надійність робочих 
органів під час обробітку ґрунту з камінням і якісне розпушування. Пе-
редній ряд дисків забезпечує проникнення чизелів у ґрунт із меншими 
зусиллями, що знижує енергоємність культивації та підвищує стійкість чи-
зельних лап.

Робочий орган

3,1/2,5

Ширина захвату, м
Продуктивність за годину основного/експлуатаційного часу, га/год
Глибина обробітку дисками/чизельними лапами, см
Вага, кг
Габаритні розміри, м
Потужність трактора, к.с.

3,1
3,1/2,5

5-18/20-35
3160

7,1/3,7/1,6
170-220

ДИЧ Модель 

Робочий орган

ДИСКО-ЧИЗЕЛЬНА 
БОРОНА ТИПУ ДИЧ
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   Пружинна борона належить до причіпної сільськогосподарської техніки, робочим органом якої є пружинні зуби. 
Завдяки їхній еластичності борона пружинна може працювати на твердих ґрунтах, унеможливлюючи їхнє ламання і 
добре розбиваючи грудки землі. 
   Призначені для розпушування ґрунту після збирання сільськогосподарських культур і рівномірного розподілу рос-
линних решток у полі, передпосівного обробітку ґрунту, вирівнювання поверхні ґрунту та закриття вологи, загортан-
ня розкиданого по полю насіння і мінеральних добрив, обробляють ґрунт під час догляду за парами.       
  Велика довжина пружинних лап і регулювання кута нахилу в межах 45 - 80 градусів дають змогу обробляти ґрунти 
різної вологості та твердості з великою кількістю післякультиваційних решток. Положення опорних коліс регулюється 
у вертикальній площині, що дає змогу компенсувати зношування робочих органів і забезпечує їхній довгий термін 
служби.

Модель 
                                                                                       Ширина захвату, м

Глибина обробки, см

Діаметр зубчастої групи рейки, мм

Вага, кг

Габаритні розміри, робочі/транспортні, м

Потужність трактора, к.с.

БПВ 

Робоча швидкість, км/год

   9   15 21 24  
7,2/5,3

  
12/8,8   21/14

 
23/15,3

  3-10
10-20

16

5000 5840 7080 8000

7,3/8,2
9,5/4,3
1,8/3,2

8,6/12,6
15,7/4,3
1,8/3,2

8,6/15,5
21,4/4,3
1,8/3,2

8,6/17,4
25/4,3
1,8/3,2

120-160 160-220 200-270 250-300

Виготовлення із високої пружинної сталі, 
діаметр зуба 16 мм – використання збільшеної 
роботи борони та якісної обробки поверхні.

ПРУЖИННА БОРОНА 
ПРИЧІПНА ТИПУ БПВ

Продуктивність за годину основного/експлуатаційного часу, га/год
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https://youtu.be/zPBlK9sYR1o

РОБОЧИЙ ОРГАН

     Призначений для досходового і післясходового боронування польових культур з метою поверхневого розпушу-
вання та аерації ґрунту, знищення нитчастих сходів бур’янів. Застосовується для суцільного і міжрядного обробітку 
зернових, просапних, бобових, овочевих та інших культур.
     Ротаційна борона добре мульчує верхній шар ґрунту, руйнує ґрунтову кірку, створюючи ідеальні умови для по-
чаткового розвитку кореневої системи рослин і забезпечуючи потужний старт їхньому росту. Має міцну та надійну 
раму, пружинний зуб виготовлений із загартованої та кованої сталі 65Г. У виробництві борони використовуються са-
моконтрольні гайки, які не потребують контргайок. Борона працює рядами при появі сходів і при висоті посіву до 35 
см. Максимально копіює поверхню поля завдяки пружній стійці, пружинним зубам і робочим органам, встановленим 
за маятниковим принципом.

  
Переваги ротаційної борони:
- каркас виготовлений із цільної труби 140х140х8 мм;
- підшипники кулькові закриті дворядні FKL 3303;
- пружинна стійка виготовлена із загартованої та кованої сталі 65Г;
-робота по рядках з розсадою і при висоті посіву до 35 см;
-БРЗ-5,8 виготовляється з самоконтрольними гайками, які не потре-
бують контргайки;
-максимальне копіювання ґрунту завдяки пружній стійці, пружинним 
зубцям і робочим органам, встановленим за маятниковим принципом;
-можливість збільшити або зменшити адаптацію до ґрунту.

*Транспортне положення

Модель 
Робоча ширина, м
Продуктивність за годину основного/експлуатаційного часу, га/год
Кількість робочих органів, шт

Кількість зубів на один диск, шт

Габаритні розміри робочі/транспортні, м

Потужність трактора, к.с.

Діаметр робочого органу, мм

   5,8
   8,3-8,6

   54
  520
  16

6,99/1,98/1,75
2,18/6,35/1,43

Вага, кг  1440
80-100

БРЗ 

РОТАЦІЙНА 
БОРОНА ТИПУ БРЗ
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  УГП-6П із шаховим розташуванням ножів призначена для подрібнення пожнивних решток (соняшнику, 
ріпаку), вирівнювання та часткового мульчування поверхні поля, дає змогу стримувати випаровування 
вологи, регулює температуру верхнього шару ґрунту, стримує ріст бур’янів, захищає проти вивітрювання.

Для партнерів
https://youtu.be/UYhdWnJ1NB8

060

 ножі зі сталі 45 товщиною 10 мм;
 ножі встановлені під оптимальним кутом;
 власна вага машини - 2100 кг; 
 діаметр катка з ножами - 480 мм; 
 посилена конструкція барабана котка - труба 299х8 мм;
 збільшення ваги машини завдяки заповненню котків водою або піском;

1

2

3

4

5

6

Робочий орган

*Транспортне положення

Модель 
                                                                                       Кількість секцій, шт
Продуктивність за годину основного/експлуатаційного часу, га/год

Вага з водою, кг
Вага з піском, кг

Вага, кг
Габаритні розміри робочі/транспортні, м

Потужність трактора, к.с.

УГП-6П 
                3
             5-7

            4,97/2,4/1,65
         2100

75-82
2400
2550

 9

ПРИЧІПНИЙ КОТОК
РІЖУЧИЙ УГП-6П



WWW.BCMAZ.COM.UA  10
Для партнерів
https://youtu.be/h-kT_t67RpM

  Вони призначені для суцільного передпосівного 
обробітку ґрунту з одночасним підрізуванням 
кореневої системи бур’янів, подрібненням, 
вирівнюванням (прикочуванням) поверхні поля, 
а також для догляду за парами. Культиватори 
оснащені знімною пружинною гребінкою, що 
дає змогу додатково вирівнювати і дробити 
грудки ґрунту. Наявність котків дає змогу 
додатково вирівнювати і прикочувати ґрунт на 
оброблюваному полі.

  Культиватор КН-4,8 обробляє ґрунт 
і одночасно підрізає кореневу систе-
му бур’янів, подрібнює та прикочує по-
верхню поля. Важливо, що агрегат за-
безпечує догляд за парами, який дасть 
повноцінні сходи та розвиток рослин, 
покращить вирощування якісного на-
сіння та інтенсивних сортів. Має пру-
жинну гребінку, регульовану за висо-
тою та кутом нахилу відносно ґрунту. 

Культиватор має три ряди.

Культиватор має два ряди
та необслуговувані піlшипники FKL.

КУЛЬТИВАТОР КН-4,8

  Культиватор КН-4,8 вирівнює та прикочує ґрунт на полі. За допомогою стійок Bellota відновлюється первісний 
вигляд ґрунту, підвищується врожайність та якість. Існують також котки, які подрібнюють і ущільнюють шари ґрунту 
та створюють оптимальні умови для вологи, речовин, що живлять насіння.

Модель                                                                                       
Ширина захвату, м

Продуктивність за годину основного/експлуатаційного часу, га/год

Глибина обробки, см
Робоча швидкість, км/год

Вага, кг

Габаритні розміри робочі/транспортні, м

Потужність трактора, к.с.

Кількість лап, шт

         2,8             3,8           4,8         
2,24-3,36/
1,57-2,35      

3,04-4,56/
2,13-3,19     

3,84-5,76/
2,69-4,03

 4-12    

8-12/20 8-12/20 
11     15    23    

720    830   1600    
2,50
3,00
1,30

2,50
4,00
1,30

2,80/2,80
5,0/2,80
1,30/1,40

40-60   80-100  110-140 

КН 

НАВІСНИЙ КУЛЬТИВАТОР 
ТИПУ КН-2,8 І КН-3,8
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Для партнерів 
https://youtu.be/BhWB4kaHdHQ

           Напівпричіпний  культиватор    призначений  д ля  суцільного  передпосівного  обробітку  ґрунту    з     
одночасним    підрізуванням кореневої системи бур’янів, подрібненням, вирівнюванням (накочуванням) поверхні 
поля, а також для догляду за парами. 
	 Культиватор   для суцільної культивації оснащений S-подібними стійками Bellota, що забезпечує надійність і 
довговічність агрегату. 
            Переваги культиватора КН-4,8/6,1:
   стійки Bellota розташовані в три ряди, що унеможливлює забивання; 
   висока продуктивність і якість культивації; 
  у базовій комплектації два ряди пружинних граблин і прикочувальні котки, які дають можливість використання на 
будь-яких ґрунтах; 
   надійна конструкція рами стійка до деформації і забезпечує тривалий термін служби.

Культиватор має три ряди.

Культиватор має три ряди.

1

2

3

Модель                                                                                       
Ширина захвату, м

Продуктивність за годину основного/експлуатаційного часу, га/год

Глибина обробки, см
Робоча швидкість, км/год

Вага, кг

Габаритні розміри робочі/транспортні, м

Потужність трактора, к.с.

Кількість лап, шт

                  4,8               6,1         
4,8-7,2/

3,36/5,04
3,84-5,76/
2,69-4,03

 4-12    
8-12/20 

23    29    
2050 3250 

6,13/6,13
5,16/2,80

1,3/2,7

6,13/6,13
6,50/2,85

1,3/3,4
110-140 140-180 

КН 

11

КУЛЬТИВАТОР  
НАПІВПРИЧІПНИЙ КН-4,8 І КН-6,1

4
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https://youtu.be/poI17nr-RYw

    Призначений для суцільного обробітку ґрунту з одночасним підрізанням кореневої системи бур’янів, подрібнен-
ням, вирівнюванням (примиканням) поверхні поля, а також для догляду за парами.

Культиватори причіпні типу КП мають низку переваг: 
 
  надійна і міцна конструкція рами культиватора (100х80х6); 
  якісний обробіток нерівностей поверхні ґрунту, що точно копіює рельєф; 
  обладнаний трирядними граблинами та котками; 
  швидке введення в експлуатацію та простота управління; 
  висока продуктивність; 
  швидке і легке регулювання глибини обробітку ґрунту з однієї точки завдяки регулятору глибини і 
відсікаючому клапану гідросистеми культиватора; 
  не засмічується рослинними рештками завдяки унікальному розміщенню робочих органів, зносостійкі 
лапи шириною 300 мм (високовуглецева марганцева сталь), встановлені на підпружинених стійках 
типу MAGNUM (пружинний сталевий пружинний профіль). При зусиллі від 96 кг спрацьовує запобіж-
на пружина - дає змогу обробляти ґрунт дуже високої щільності (до 3,5 МПа).

1

2

3

4

5

7

6

Модель 
Ширина захвату, м

Продуктивність за годину основного/експлуатаційного часу, га/год

Глибина обробки, см
Робоча швидкість, км/год

Вага, кг

Габаритні розміри робочі/транспортні, м

 Потужність трактора, к.с.

Кількість лап, шт

                 8,4              

6,7/4,7

8-12/20
43 

5500   
8,50/8,50
8,40/4,45
1,60/3,80
150-180

4-12

КП 

ПРИЧІПНИЙ КУЛЬТИВАТОР 
ТИПУ КП-8,4
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Для партнерів
https://youtu.be/UYhdWnJ1NB8

Ширина захвату, м
Продуктивність за годину основного/експлуатаційного часу, га/год
Робоча швидкість, км/год

Модель 

  Глибоке розпушування є найоптимальнішим 
методом обробітку землі, що дає змогу нако-
пичувати та запасати вологу в глибоких ша-
рах ґрунту. Коренева система рослин не може 
самостійно подолати потужну поверхню ґрунту 
і концентрується тільки у верхньому шарі, де 
їй вже не вистачає вологи. З цією проблемою 
легко справляється глибокорозпушувач, який є 
незамінним помічником в обробці ґрунту.

  Забезпечує глибокий обробіток ґрунту без 
оранки. Розраховані на великі механічні на-
вантаження та високу інтенсивність роботи. 
Розриває і подрібнює ущільнення ґрунту. Рих-
лить ґрунт на велику глибину. Змішує рослинні 
рештки, стерню з ґрунтом. Забезпечує доступ 
вологи, повітря та поживних речовин до гли-
боких шарів ґрунту. Підвищується інтенсивність 
обмінних процесів між різними шарами. Забез-
печує накопичення поживних речовин у коре-
невих шарах.

Тандемно-шпорчатий  коток

         1,8            2,5             3,4         

Глибина обробки, см
Кількість лап, шт
Вага, кг

Габаритні розміри, м

Потужність трактора, к.с.

2,0/1,3 2,7/2,4 2,7/2,4
6-12

25-45
4 6 8

915 1200 1690

2,60
2,05
1,35

2,60
2,70
1,60

2,30
3,50
1,7

120-180 180-250 250-320

ГР 

13

ГЛИБОКОРОЗПУШУВАЧ 
ТИПУ ГР

   Призначені для глибокого розпушування ґрунту на схилах і парових полях за безвідвальною технологією. Застосо-
вуються для післязбирального розпушування і передпосівного обробітку ґрунту, вкритого стернею і мульчувальним 
шаром, а також для обробітку перелогів і кормових угідь. Розпушування є дедалі поширенішим методом обробітку 
ґрунту, що захищає довкілля. Виготовляється в навісному і причіпному варіантах.
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https://youtu.be/XQTUJOfRzOY

   Застосовується для зменшення післязбиральних решток кукурудзи, пшениці, ячменю, соняшнику, ріпаку та інших 
культур із розподілом по поверхні поля подрібнених пожнивних решток.
   Шредери забезпечують:
-високу якість редукції за рахунок високої швидкості обертання ротора, його великого діаметру, довгі ножі та їхню 
велику кількість на одиницю довжини ротора;
-оптимальне перетворення рослинних решток на поживні речовини;
-ефективне знищення бур’янів і шкідників сільськогосподарських культур.
  Новий мульчер ПН-2 на польовий трактор має компенсувальний пристрій, який копіює (завдяки опорним стійкам) 
рельєф ґрунту та знижує навантаження на відвали. Лопатеві колеса - це колеса, які не створюють навантаження на 
навішення і зменшують радіус повороту, полегшуючи переміщення трактора з агрегатом. Основною конструктивною 
особливістю нового подрібнювача ПН-3,0 від ПН-2,0 є збільшення ширини захвату - 3,0 м.
   Новий мульчувач ПН-3,0 має низку переваг:
-посилена конструкція кронштейнів і їх спіральне розташування на роторі;
-оновлена колісна база - можливість зміни напрямку, легке переведення в транспортне положення;
-шини зі збільшеним радіусом;
-ступиця виробництва FAD (Італія);
-конструкція агрегату передбачає можливість налаштування редуктора на вхідну швидкість 1000 об/хв;
-на додаток протирізам застосовуються контрножі;
-у приводі використано роликові натяжні ремені;
-змінено конструкцію захисного кожуха на валу редуктора, а також на кожусі приводних ременів.

Модель 
Ширина захвату, м
Продуктивність за годину основного/експлуатаційного часу, га/год
Транспортна/робоча швидкість, км/год
Кількість ріжучих ножів, шт

Вага, кг

Габаритні розміри, м

Потужність трактора, к.с.

060

Ніж ПН

2,0

1,6-1,12
20/10-12

90

750
1,9
2,52
1,0

2,3
3,07
1,16

75-100

3,0 4,0

2,25-1,51 3,2-2,18

132 180
1220 1550

2,80
4,60
1,30

100-130 130-150

ПН                                                                                       

20/12 20/12

ПОДРІБНЮВАЧ РОСЛИННИХ
 ЗАЛИШКІВ ТИПУ ПН
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Для партнерів 
https://youtu.be/Kxd5-RaeFNY

Скошує  зелені сіяні та природні трави, кукурудзу 
та  інші культури, одночасно подрібнює та  завантажує в 
транспортний засіб подрібнений   грубоструктурний  зе-
лений корм, який використовується для безпосередньої 
годівлі худоби.

Модернізація системи подрібнення проведена шля-
хом встановлення на конструкцію леза ножів у кількості 6 
шт, а в конструкції рами - протиріжучої пластини, що дає 
змогу підвищити ступінь подрібнення фракції.

Ніж Кидалка Горловина

Запасні частини до агрегата «Рось»

Модель 
Ширина захвату, м

Продуктивність, т/год

Довжина частин подрібненої маси, мм
Робоча швидкість, км/год

Висота встановлення ріжучого апарату, мін/макс, мм
Кількість ріжучих ножів, шт
Вага, кг

Конструкція силосного короба безпечна від додаткового підривання, інтенсив-
ної евакуації та створення спрямляючих ростових потоків, збільшення фактичної вар-
тості транспортного заробітку за одночасного зниження вартості зеленого корму. 
        Серед переваг комбайна простота в експлуатації та висока надійність. Оператор машини може ви-
конувати підіймання й опускання різального апарата з кабіни, точно налаштовуючи положення силосо-
проводу та подвійного навісу.

Комплектація шинами 
низького тиску дає змогу про-
водити збирання зеленої маси 
на перезволожених ґрунтах без 
пошкодження кореневої системи 
багаторічних трав.

Габаритні розміри робочі/транспортні, м

Потужність трактора, к.с.

Рось                                                                             
2,0
15
8

150
60/150

45
1260

5,05/4,20
3,65/3,00
4,00/2,42
55-80
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Для партнерів
https://youtu.be/UYhdWnJ1NB8

Високопродуктивні жниварки суцільного зрізу якісно збирають у будь-якому напрямку, легко прони-
кають у ряди незалежно від напряму посіву. Після роботи в полі залишаються тільки стебла та листя.

Привід коси «Шумахер» 

Sun Plant вигідно відрізняються від аналогічних жаток інших марок наявністю 
гумово-тканинних фартухів на захисному кожусі мотовила. Фартухи, що пом’якшу-
ють удари кошиків соняшнику об захисний кожух і мотовило, сприяють зменшен-
ню втрат. Ці жниварки дають змогу зібрати врожай у гранично короткі строки, що 
поліпшує якість зібраного насіння, а також зменшує залежність від погодних умов.  
   Простота та надійність жниварок Sun Plant, а також використання матеріалів 
високої якості під час їх виготовлення дало змогу скоротити витрати та час на 
техобслуговування до мінімуму. Завдяки своїй універсальності та простим меро-
ходним рамкам жатки можуть використовуватися на будь-яких зернозбиральних 
комбайнах.

Модель 
Ширина захвату, м

Продуктивність, га/год (т/год)
Робоча швидкість, км/год

Вага, кг

Габаритні розміри, м

7,7 9,4

8,9/17,8 11,3/22,6
12

2300 2800
2,35
7,40
1,10

2,35
9,40
1,10

Sun Plant                                                                                   
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Для партнерів
https://youtu.be/JydEAGN9dRo

 Зерноочисний сепаратор ЗОМ без пневматичних 
каналів, що здійснює очищення зерна, має дві стадії: 
остаточну та первинну. Вони відрізняються своїми 
розмірами та властивостями, відокремлюються 
решетами та протоками. Це дає можливість 
утримувати домішки до регульованих показників. 
Принцип роботи сепаратора ЗОМ: продукт, 
який очищається, розділяється за допомогою 
приймальних патрубків і надходить на розподільник 
на два потоки. Направляється в секцію кузова. Він 
же, за рахунок кругових рухів переміщує той продукт 
по решетах і сортує його. Для того, щоб у зерно не 
потрапляли відходи, в сепаратор зерновий було 
встановлено фартух, який сприяє цьому.

   Зерноочисний сепаратор ЗОМ-200 унікальний тим, 
що кути нахилу  рамок регулюються: верхня від 4 до 7, 
нижня від 8 до 10.

Модель                                                                                       

Продуктивність технічна, т/год (для пшениці вологістю до 15% і вмістом сміттєвих домішок до 3%) - 
при попередньому очищенні (елеваторний режим)

Встановлена потужність кВт, не більше
Загальна витрата повітря, м3\год, не більше, зокрема
- на пневмосепарування
- на аспірацію кузова

- при остаточному очищенні (млиновий режим), т/год

Ефективність очищення від сміттєвих домішок, %, не менше: (для пшениці вологістю до 15% і вмістом 
бур’янистих домішок до 3%), - при попередньому очищенні

- під час остаточного очищення

Частота кругових коливань решітного кузова, С-1 (кол/хв)

Габаритні розміри сепаратора без циклону (довжина/ширина/висота), мм

Радіус кругових коливань кузова, мм

Вага, кг

ЗОМ                                                                               
12 100 200

40

12

20

80 200

24 50

75 80 80
1,1 1,5 2,95

4000 8500 17000
3400 7300 8500
600 1200 8500
5,4 6,25(375) 5,0(300)

Модель

2457
1485
2154

2457
2509
2154

3830
3110
2950

18±1 11±2 14±2
385015831015

 «Білоцерківмаз» випускає аспіраційні камери 
ЗОМ-50, призначені для вилучення з очищуваної 
культури аеродинамічних домішок. Встановлюються 
в зерноочисних відділеннях елеваторів, 
борошномельних підприємств і зернових заводів у 
комплексі з сепараторами ЗОМ-100 або ЗОМ-200. 
  Агрегат зерноочисний має третю категорію ДСТУ-
15150 у кліматичному виконанні «У» і працює в 
діапазоні температур від -10С до +40С, за вологості 
80%, тиску від 650 до 800 мм рт.ст.
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Призначений для поверхневого внесення мінеральних добрив у гранульованому та кри-
сталічному вигляді (здебільшого підживлення), а також висіву насіння зернових і сидератів на 
дрібноконтурних полях і в садах з ухилом рельєфу ґрунту не більш як 14% в усіх ґрунтово-клі-
матичних зонах України, крім гірського землеробства. Завантаження розкидача виконується 
в польових умовах автомобільним або тракторним завантажувачами загального призначен-
ня. Прямоточна технологія застосовується за невеликих відстаней транспортування (до 0,5 км). 

Переваги розкидачів мінераль-
них добрив РН: 
-використання в конструкції агрега-
ту диспергувальних дисків особли-
вої геометричної форми (аналогічні 
диски фірми «IrTem» Туреччина), а 
також П-подібні ножі різної довжини 
для якісного розподілу добрив по всій 
ширині розкидання; 
-розсіювальні диски, їхні захисні ого-
родження, а також лопаті виготовлені 
з неіржавкої сталі, що збільшує термін 
їхньої служби та запобігає їхній корозії; 
-геометрія та розташування бункера 
дають змогу максимально змістити 
центр тяжіння розкидача до задньої 
осі трактора, що дає змогу оптимально 
розподілити навантаження між його 
задніми та передніми колесами; 
-у конструкції бункера використа-
но спеціальну захисну решітку, що 
перешкоджає потраплянню великих 
грудок і сторонніх предметів у зону 
шнекових змішувачів.

Модель 
                                                                                       Обсяг бункера, м3
Ширина розкидання,м
Вантажопідйомність, кг
Робоча швидкість, км/год

Частота обертання розкидальних тарілок, об/хв

Вага, кг

Габаритні розміри, м

Потужність трактора, к.с.

РН                                                                               
1,0

12-24
1100
15,2

740
16Продуктивність за годину основного часу, га/год

335

1,5/2,0/1,16

55-80

РОЗКИДАЧ МІНЕРАЛЬНИХ 
ДОБРИВ ТИПУ РН


